
TASKI® swingo® 755E

Osiągi
Opatentowany system  ruchomego ułożenia szczotki 
względem podłogi zapewnia równomierny nacisk na całej 
szerokości pracy. Dobre rezultaty czyszczenie bez względu 
na nierówności podłogi. Prowadzona na 3 kółkach V-
kształtna ssawa zapewnia idealnie suchą podłogę. Specjalna 
konstrukcja ssawy oraz jej doskonałe gumy pozwalają także 
zbierać większe zanieczyszczenia np. niedopałki papierosów.

Wydajność i proste prowadzenie
Zwiększenie pojemności zbiorników pozwala na dłuższą 
pracę i zwiększa wydajność maszyny dzięki mniejszej ilości 
postojów maszyny. System podwójnych kółek zapewnia 
proste i łatwe prowadzenie maszyny nawet w ciasnych i 
wąskich obszarach oraz pozwala bez problemów maszynę 
transportować po obiekcie.

Ergonomia
Ergonomiczny uchwyt dający komfort pracy dla wysokich i 
niskich operatorów. Wszystkie funkcje pracy operator 
obsługuje stojąc  przy panelu pracy. Prosty i łatwy w obsłudze 
panel sterowania do minimum ogranicza sposób szkolenia 
operatora.

Konserwacja
Oznaczone żółtym kolorem punkty kontrolne zwiększają 
żywotność maszyny oraz do minimum ograniczają sposób 
szkolenia. Łatwo dostępne części serwisowe czynią tą 
maszynę ekstremalnie prostą w serwisowaniu.

Maszyna szorująco–zbierająca o zasilaniu elektrycznym 

Numer SKU: 7516838

Okres gwarancji: 12 miesięcy

Dane techniczne
Wydajność teoretyczna 1290m2/h Wymiary (D x Sz x W) 1160x475x1195 mm

Szerokość pracy 43 cm Ilość szczotek 1 x 43 cm

Szerokość ssawy 69 cm Nacisk szczotki 30 kg

Pojemność zbiornika płynu czystego 50 L Prędkość pracy 3 km/h

Pojemność zbiornika płynu brudnego 50 L Długość przewodu 25 m
Zużycie prądu 1500 W Poziom hałasu 69 dB(A)

Napięcie 230-240 V / 50 Hz Klasa bezpieczeństwa I

Waga maszyny gotowej do użycia 130 kg Certyfikaty CE
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