TASKI' The ULTIMATE

Cleaning Machines

TASKI swingo 1255 B Power BMS EBU

Maszyna szorujgco-zbierajgca z trakcjg, zasi-
laniem bateryjnym, wbudowanym prostowni-
kiem, elektronicznym mechanizmem opu-
szczania szczotek (EBU) o szerokosci pracy:
55 cm i zbiornikach 60L

TASKI swingo 1255 B Power BMS EBU to:
» komfort pracy oraz wysoka wydajnos¢;

» doskonate efekty czyszczenia i osuszania;
» prosta obstuga i konserwacja;

« trwatos¢ i solidnos¢;

Komfort pracy oraz wysoka wydajnos¢

TASKI swingo 1255 B Power BMS EBU to maszyna szorujgco-zbierajgca

z trakcja, przeznaczona do czyszczenia srednich powierzchni, zasilana ba-
teriami trakcyjnymi. Urzgdzenie w standardzie wyposazone jest: w system
zarzgdzania bateriami BMS, opcje trybu pracy Eco, elektroniczny mecha-
nizm opuszczania szczotek EBU oraz system TASKI IntelliFlow. Jest to ma-
szyna bardzo zwrotna oraz prosta i wygodna w uzytkowaniu. Mozliwe jest
to dzieki uktadowi napedowemu, ktéry w zaleznosci od promienia skretu
maszyny, dziata z r6zng sitg na kota napedowe - co jest znaczacym utatwie-
niem w kierowaniu maszyng. Ponadto, trzecie podporowe koto obrotowe,
pozwala na ptynne skrecanie maszyng. Kombinacja przetozenia sity na ko-
ta napedowe oraz zastosowanie wspomagajgcego kota obrotowego, zape-
wnia wyjgtkowg zwrotno$¢ maszyny. Opatentowany system TASKI Intelli-
Flow zapewnia kontrolowanie zuzycia roztworu roboczego, co prowadzi do
oszczednosci wody i produktéw chemicznych. Takie rozwigzanie, w pota-
czeniu z duzym: 60-litrowym zbiornikiem, zwieksza wydajnos¢ maszyny
oraz zmniejsza ilo$¢ napetnien zbiornika. Mechanizm czyszczacy maszyny,
ktory sktada sie z 2 szczotek, zapewnia doskonate efekty czyszczenia,

a takze wydajnos¢ pracy. Modut szczotek, dzieki temu, iz zostat delikatnie
wysuniety w prawg strone, pozwala na wyczyszczenie podtdg tuz przy Scia-
nach i cokotach (zamocowane na obudowie szczotek koto odbojowe zabez-
piecza sciany i cokoty przed uszkodzeniem, porysowaniem).

Doskonate efekty czyszczenia i osuszania

Specjalny, opatentowany mechanizm szczotek podgza za ptaszczyzng po-
dtogi, dopasowujac sie do jej poziomu i zapewniajgc odpowiedni nacisk na
catej szerokosci pracy. Rozwigzanie takie to gwarancja doskonatych efe-
ktow mycia podtég. Dodatkowo, opatentowana sciggaczka w ksztatcie lite-
ry V osadzona na ruchomym mechanizmie, podaza za szczotkami, umozli-
wiajgc doktadne zebranie roztworu z podtogi. Trzy kota prowadzgce zamo-
cowane na sciggaczce pozwalajg na jej samoczynne dopasowanie sie do
podtogi, bez koniecznosci dodatkowej regulaciji.
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Prosta obluga i konserwacja

Wszystkie elementy wymagajgce regularnego czyszczenia/konserwacji zostaty oznaczone zo6ttym kolorem, sg to tzw. zétte punkty
kontrolne. Punkty te w prosty i szybki sposéb mozna zdemontowac, oczysci¢ i zamocowaé ponownie, bez koniecznosci uzycia ja-
kichkolwiek narzedzi. Czytelny panel sterujgcy w prosty i przejrzysty sposéb pozwala kontrolowa¢ wszystkie dostepne funkcje ma-
szyny. Wiasciwosci te pozwalajg na szybkie wdrozenie nowych operatoréw oraz na diuzszg prace bez przestojow.

Trwatos¢ i solidnosé
Zastosowanie zaawansowanych rozwigzan technicznych i komponentéw o przedtuzonej trwatosci, znacznie wydtuza zywotnos¢
maszyny, redukujgc koszty serwisowania i napraw do minimum.

Dodatkowe informacje o wyposazeniu maszyny

BMS - System Zarzadzania Bateriami: Prostownik, ktéry jest integralng czescig maszyny, zapewnia odpowiednig charakterystyke
tadowania baterii, zapobiega ich zbytniemu roztadowaniu oraz kontroluje proces tadowania. Dodatkowym plusem jest mozliwo$¢ na-
tadowania baterii w wybranym miejscu, gdzie znajduje sie zwykte gniazdko zasilajgce.

TASKI IntellliFlow - System Kontrolowanego Dozowania Roztworu: Opatentowany system, ktéry pozwala na dozowanie odpo-
wiedniej ilosci roztworu na podtoge, w zaleznosci od predkosci z jakg porusza sie maszyna. Przy mniejszej predkosci, np.: podczas
czyszczenia kgtow, skrecania maszyna dozuje odpowiednio mniejszg ilo$¢ roztworu. Dzieki takiemu rozwigzaniu zmniejszone zosta-
je zuzycie preparatu czyszczgcego (od 30 do 50%), a tym samym zwieksza sie wydajnos¢é maszyny.

Power: Maszyna z trakcja. Urzadzenie posiada swoj wiasny naped. Kota jezdne maszyny umozliwiajg jej prace do przodu z predko-
$cig do 4,5 km/h oraz jazde do tytu. Takie rozwigzanie zapewnia ekonomiczng i tatwg prace maszyng, nie wymagajacg duzego wy-
sitku fizycznego od operatora oraz wzrost wydajnosci maszyny w poréwnaniu do urzadzen, ktére nie sg wyposazone w naped. Jest
to znaczgce utatwienie pracy operatora, ktéry nie musi pcha¢ maszyny, a jedynie przez odpowiedni, ptynny nacisk na regulowane
dzwignie jazdy, wydajniej skoncentruje sie na jakosci czyszczenia powierzchni.

EBU: Maszyna, ktéra zamiast tradycyjnego mechanizmu opuszczania szczotek, tzw. dzwignia nozna, posiada mechanizm elektro-
niczny: szczotki opuszczaszczane sg z panelu sterujgcego po wcisnieciu odpowiedniego przycisku.

Tryb pracy ECO: Po wcisnieciu przycisku ECO na panelu maszyny, zostaje zmniejszony poziom emitowanego hatasu podczas
pracy, co zwieksza komfort pracy dla operatora, jak i 0s6b postronnych.

Ssawa i szczotki: Szybki montaz i demontaz bez uzycia narzedzi

Parametry techniczne

Wydajnos¢ teoretyczna 2475 m?/h Rodzaj baterii baterie zelowe 12V 76Ah/5
Szeroko$¢ pracy 55 cm Czas pracy baterii do3h

Szeroko$¢ ssawy 80 cm Maksymalne nachylenie 2%

Gumy zbierajgce 4-stronnego zastosowania llos¢ szczotek 2x28cm
Montaz/demontaz gum zbierajgcych wymagany klucz imbusowy Srednica szczotki walcowej nie dotyczy
Pojemnos¢ zbiornika czystego roztworu 60 L Predkosc¢ obrotowa szczotki 195 obr./min.
Pojemnos¢ zbiornika brudnego roztworu 60 L Nacisk szczotki ok. 48 kg
Regulacja dozowania roztworu 6 poziomow Pobdr mocy silnika szczotki 750 W

Ciezar maszyny gotowej do pracy 260 kg Przeptyw powietrza 32 I/sek.

Ciezar maszyny z baterig, bez roztworu 200 kg Podcisnienie 11,8 kPa

Ciezar maszyny bez baterii i roztworu 81 kg Promien skretu 1,33 m

Predkos$¢ pracy do przodu 4,5 km/h Poziom hatasu 61 dB(A)

Kota jezdne (mozliwos¢ jazdy do tytu) tak Wymiary (dtugos¢ x szeroko$¢ x wysokos¢) 142 x 80 x 117 cm
Napiecie 24V Wymiary (D x S x W, bez $ciggaczki) 142 x60x 117 cm
Pobdr mocy 1000 W Szeroko$¢ maszyny (bez sciggaczki) 60 cm

Pobér mocy silnika ssacego 490 W Klasa bezpieczenstwa 1l

Rodzaj prostownika wbudowany (BMS) Certyfikaty deklaracja CE, test CB
Ditugos¢ przewodu prostownika 3m Okres gwarangcji 12 miesiecy
7516834 TASKI swingo 1255 B Power BMS EBU x 1

7519395 Szczotka szorujgca 28 cm X 2 szt.

7510634 Tarcza napedowa 28cm X 2 szt.

7520152 Bateria trakcyjna zelowa 12V 76Ah/5 X 4 szt.
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Akcesoria dodatkowe, mozliwe do zastosowania

7524423 TASKI IntelliTrail - system monitorowania pracy maszyny 7501270 Pad czerwony 28 cm
7517125 TASKI IntelliDose - system precyzyjnego dozowania chemii 7501230 Pad niebieski 28 cm

7510632 Szczotka do mycia betonu 28 cm 7501190 Pad brgzowy 28 cm

7510633 Szczotka $cierna, twarda 28 cm 7501340 Pad czarny 28 cm

8502830 Waz do nalewania wody

Gumy zbierajgce
4122535 Guma zbierajgca przednia 12200-35 4122536 Guma zbierajgca tylna 12200-36

Diversey Polska Sp. z 0.0 www.taski ol
02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 134 ) P

Tel.: 22/161 17 00 www.taski.com

www.diversey.com.pl
TASKI is one of four core areas of the Diversey business. © 2020 Diversey, Inc. All Rights Reserved.



https://cleanmed.com.pl/pl/producer/TASKI-USA/3
https://cleanmed.com.pl/pl/producer/DIVERSEY-USA/4



